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DoP-OpaleT1-MX-20140901_FR
1. Type de produit :
2. Code / numéro du type de produit :
3. Usage prévu du type de produit de
construction :
4. Nom du fabricant :
6. EVCP :
7. Organisme notifié :
Brique de façade, groupe Opale T1
Fontenoy, Fumosa mystique, Fumosa rock, Fumosa rustica, Nomade rustica,
Opale grana, Opale rustica
Briques HD pour maçonnerie non-protégée dans murs, poteaux et cloisons en
maçonnerie.
Briqueteries de Ploegsteert SA ∙ Rue du Touquet 228 ∙ 7782 Ploegsteert
Système 2+
BCCA (n° NB 0749) :
• Inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la
production en usine ;
• Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la
production en usine ;
• Livraison du certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
9. Performances déclarées :
CARACTÉRISTIQUES
mm
220
Largeur
217
Hauteur
65
Tolérances dimensionelles
T1
Plage
R2
%
1
Parallélisme des faces de pose
2
Configuration
Brique à perforation verticale
%
Masse volumique apparente sèche
kg/m³
Masse volumique absolue sèche
kg/m³
N/mm²
Résistance à la compression
N/mm²
Pourcentage des vides
mm/m
Adhérence
N/mm²
50
1150 - D2
2000 - D1
Résistance moyenne ⊥ à la face de pose
30
Facteur de forme / format
0.7
Résistance normalisée ⊥ à la face de pose
20
Catégorie
Dilatation due à l’humidité
groupe 2
I
NPD
Valeurs fixes tableau EN998-2 ann C
0,15 mortier d’usage courant / 0,30 mortier de joint mince
Teneur en sels solubles actifs
Classe
S2
Réaction au feu
Classe
A1
0.5 < IW ≤ 1.5
Absorption d’eau
%
Taux initial d’absorption d’eau
kg/m².min
Classe
Propriétés thermiques
W/m.K
λ10, sec, unité
0.46
λ10, sec, unité (90/90)
0.49
10
Durabilité contre gel/dégel : résistance au (dé)gel
F2
Substances dangereuses
Perméabilité à la vapeur d’eau
Sur notre site Internet www.ploegsteert.com/DoP vous trouverez toutes les versions de toutes nos Déclarations des Performances.
Planéité des faces de pose
NORME HARMONISÉE : NBN EN 771-1:2011
Dimensions
PERFORMANCES
Longueur
NPD
Valeur min. et max. (EN1745, tableau 1)
05/10
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES NATIONALS SUPPLÉMENTAIRES, SELON LE CERTIFICAT BENOR BB/201/681/024-00-P/01
Résistance au gel/dégel
Selon NBN B 27-009
Résistance élevée au gel
Efflorescence
Selon NBN B 24-209
Pas d’efflorescence
Règles concernant la sécurité et protection :
Le traitement avec des outils électriques peut générer de la poussière. Celle-ci contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter
un risque pour la santé. Il est recommandé aux personnes travaillant au contact de cette poussière de porter un masque respiratoire de classe FFP3.
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
Division Barry
br
IQ Route 533 ∙ 7534 Barry
Grand
+32
∙ F. +32 69 53 26 09
F. T.
+32
5669
5653
5526
0800
∙ [email protected]
SA Briqueteries de / Steenbakkerijen van Ploegsteert nv
Rue du Touquetstraat 228 ∙ 7782 Ploegsteert
T. +32 56 56 56 56 ∙ F. +32 56 56 55 01 ∙ [email protected]
TVA/btw BE0401 273 162 ∙ RPR Tournai
KBC IBAN BE66 4667 1855 0143 BIC KREDBEBB
BNP Paribas Fortis IBAN BE13 2850 4606 6339 BIC GEBABEBB
ING IBAN BE34 3750 0360 9590 BIC BBRUBEBB
CIC IBAN FR76 3002 7175 3300 0114 0580 142 BIC CMCIFRPP
www.ploegsteert.com
Signé pour le fabricant et en son nom par Karel Rommel, directeur commercial briques, à Ploegsteert, le 1/09/2014.
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