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1. INTRODUKSJON
Denne brukerveiledningen beskriver meldinger som benyttes i forbindelse med nettavregning i Norge.
Meldingsformatet er basert på ebIX®/Ediel standarder for EDIFACT meldingen MSCONS.
Brukerveiledningen er skrevet på norsk, bortsett fra dataelementnavn der engelske uttrykk er benyttet. Dette
er gjort for at det skal være enklere å relatere dataelementnavnene som benyttes til MSCONS implementasjonsguide som kun finnes i engelsk versjon.
1.1 Presiseringer
Følgende forkortelser benyttes i denne brukerveiledningen:
an
n
SG
Seg
DE
Alfanumerisk
Numerisk
EDIFACT segment gruppe
EDIFACT segment
EDIFACT data element
1.2 Endringer fra tidligere versjoner
Versjon Utgave Revisjon
1
0
B (norsk)
Dato
20130124
Endringer



1
0
A (norsk)
20130118
Tillegg av regler for fortegn
Tillegg av kommentar om at komponentkode
benyttes som målepunkt ID (Metering Point ID)
Tillegg av regler for bruk av produktkode 1401 og
1402
Første versjon på norsk
1.3 Referanser
[1]
[2]
[3]
[4]
ebIX Common rules and recommendations, www.ebix.org.
Ediel Implementation guide for MSCONS, http://www.ediel.org/
Norsk Ediel-standard brukerveiledning, www.ediel.no
Message handbook for Statnett, Implementation guide for UTILTS, www.ediel.no
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2. TEKNISKE KRAV
2.1 Sommer- og vintertid
Regler for hvordan overgangen mellom sommer- og vintertid skal håndteres er beskrevet i Norsk Edielstandard brukerveiledning [3].
2.2 Time formater
Siste time i et døgn skal alltid sendes som første time døgnet etter, det vil si 0000 dagen etter skal benyttes
isteden for 2400.
2.3 Identifikatorer
2.3.1 Identifisering av objekter (f.eks. Målepunkt)
Tidsserie objekter identifiseres gjennom en «komponentkode» som tildeles av Statnett.
2.3.2 Produktkoder
Følgende Ediel produktkoder benyttes i MSCONS for nettavregning:
1401
1402
Måledata, målt
Måledata, avregnet
2.4 Utvekslingshode (UNB-segment)
Bruk av Utvekslingshode (UNB-segment) er beskrevet i ebIX_Common_rules_and_recommendations [1].
Subadressen «NETTAVR» skal benyttes i dataelementene UNB/S002 0008 og UNB/S003 0014 for alle
meldinger relatert til nettavregning.
Eksempel:
UNB+UNOC:3+7080000923168:14:NETTAVR+7089999999999:14: NETTAVR+121224:1049+201211122++++1’
2.5 Subadresse
All meldinger som sendes i forbindelse med nettavregning skal benytte subadresse «NETTAVR» (med store
bokstaver).
2.6 Korrigeringer og kanselleringer
Korrigeringer og kanselleringer av enkeltobservasjoner, hele tidsserier eller hele meldinger gjøres normalt
ved å resende tidsserien eller meldingen med nye data.
2.7 Test
Før det kan utveksles data må det avtales en testperiode med Statnett.
Testflagget i UNB segmentet skal benyttes i testmeldinger.
2.8 Fortegn
Retning på utveksling rapporteres ved hjelp av fortegn. Pluss representerer flyt ut av nettet man rapporterer
på vegne av, mens minus representerer flyt inn i nettet. Målt utveksling rapporteres som netto utveksling i
målepunktet time for time.
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3. PROSESSBESKRIVELSE FOR NETTAVREGNING
3.1 UseCase diagram: Nettavregning
UseCase diagrammet under viser nettavregningsprosessene i Norge.
I UseCase diagrammet ovenfor benyttes “fyrstikkmannsymbolet” for å indikere en
rolle som innehas av en markedsaktør. En pil med et lukket hode benyttes som symbol
for å indikere at objektet i pilens hale er en spesialisering av objektet i pilens hode. Et
eksempel vises til venstre, der Statnett er en spesialisering av rollen Systemoperatør,
mens man omvendt sier at en Systemoperatør er en generalisering av rollen (aktøren)
Statnett. I henhold til UML arver rollen Statnett alle attributter (karakteristikker) fra
rollen Systemoperatør. Den spesialiserte rollen kan ha ekstra attributter.
3.2 Sekvensdiagram: Nettavregning
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Måledataansvarlig aktør (nettselskap) sender måledata til nettilknytningsansvarlig (Statnett).
Nettilknytningsansvarlig validerer mottatte måledata og dersom det er behov for korrigeringer
returneres korrigerte data til måledataansvarlig.
På torsdag uken etter produksjons- eller forbruksdato kjøres nettavregningen og endelige
(avregnede) data sendes til måledataansvarlig.
3.3 Forretningsregler







Målepunkter identifiseres gjennom en komponentkode.
Dokumenter utveksles mellom måledataansvarlig (nettselskap) og nettilknytningsansvarlig
(Statnett).
Måledataansvarlig (nettselskap) vil alltid bruke produktkode 1401 når det sendes måledata til
nettilknytningsansvarlig (Statnett).
Nettilknytningsansvarlig vil bruke produktkode 1401 når det sendes validerte måledata (før
avregning er gjennomført) til måledataansvarlig og produktkode 1402 når det sendes
avregnede måledata (etter at avregning er gjennomført) til måledataansvarlig.
Måledataansvarlig er det nettselskapet som er ansvarlig for målepunktet det rapporteres for.
Dokumentene som utveksles vil alltid inneholde tidsserier med timeverdier.
Volumene som utveksles kan ha følgende kvaliteter:
136 = Periodevolum målt, for produktkode 1401 og 1402
99 = Estimert volum, for produktkode 1401
Z03 = Ikke-verdi (no value), for produktkode 1401



Statnett vil alltid sende MWh med 3 desimaler
Statnett kan motta MWh med 3 desimaler eller kWh uten desimaler
Kvitteringer:
o Statnett vil returnere en kvitteringsmelding (APERAK) dersom det bes om dette i UNBsegmentet.
o Statnett vil ikke be om kvittering (APERAK) for sendte meldinger.
o Dersom kvitteringer (APERAK) benyttes, gjelder reglene som er beskrevet i «Norsk Ediel
standard brukerveiledning» [3].
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4. DATAINNHOLD I MSCONS FOR NETTAVREGNING
MSCONS for nettavregning benyttes for målte, validerte og avregnede måledata, relatert til nettavregning
mellom måledataansvarlig (nettselskap) og nettilknytningsansvarlig (Statnett).
4.1 Klassediagram: Nettavregning
4.2 Tekniske regler for nettavregning (MSCONS)
 Formatet er basert på EDIFACT meldingen MSCONS.
 Tidsseriene har timeoppløsning og sendes per komponentkode.
 Start og slutt dato/tid på hodenivå kan omfatte mer enn et døgn.
 Siste dokument sent vil inneholde gjeldende tidsserie og observasjoner.
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4.3 Struktur på MSCONS for nettavregning
MSCONS for nettavregning
Meldingshode
UNH
M
1
BGM
M
1
DTM
M
4
SG. 2
NAD
R
M
2
1
UNS
M
1
Message reference
Message type
Document type (Message name)
Document ID (Message ID)
Function (Message function)
Acknowledgement request
Creation (Message date)
Time period start
Time period stop
Time zone
Parter
Sender (Message from)
Receiver (Document recipient)
SG. 5
M 99999
NAD
M 1
Not used (XX)
Tidsserie (komponentkode)
SG. 6
M 99999
LOC
M 1
Metering Point (Komponentkode)
Produkt
SG. 9
R 99
LIN
M 1
Product (code/type)
MEA
R 1
Measurement unit
Observasjon (time og volum)
SG. 10 M 9999
QTY
M 1
Quantity
Quantity quality (Status code)
DTM
D 2
Time period
Meldingshale
CNT
UNT
R
M
1
1
Total quantity
Message trailer
Side: 8
4.4 Meldingseksempel for MSCONS for nettavregning
EDIFACT segmenter i MSCONS
Meldingshode
UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:EDIEL2’
BGM+7+2012060999+9+NA’
DTM+137:200706070839:203’
DTM+163:200706052300:203’
DTM+164:200706062300:203’
DTM+ZZZ:1:805’
NAD+FR+7080000923168::9’
NAD+DO+9999999999999::9’
UNS+D'
NAD+XX'
Object
LOC+90+H9999::SM’
Kommentarer
1
Meldingsreferanse
MSCONS:D:96A:ZZ:EDIEL2 Meldingstype
7
Måledata (Dokument type)
2012060999 Dokument ID
9
Meldingsfunksjon (Original)
Alternativer for kvitteringsanmodning:
AB Kvittering (APERAK) er påkrevet
NA Kvittering (APERAK) er IKKE påkrevet
137
Meldingsdato
203
Dato format (ÅÅÅÅMMDDTTmm)
163
Start dato/tid for meldingsperiode
203
Dato format (ÅÅÅÅMMDDTTmm)
164
Slutt dato/tid for meldingsperiode
203
Dato format (ÅÅÅÅMMDDTTmm)
ZZZ Tidssone
FR
Avsender
9
GS1
DO
Mottaker
9
GS1
Seksjonsskille (EDIFACT krav)
XX
Ikke i bruk
Repeteres for hver komponentkode
90
Lokasjon (komponentkode)
H9999 Komponentkode
SM
Norsk kodeliste
Product
LIN+1++1401:::SM’
1
Linjenummer (sekvensnummer) innenfor meldingen.
Starter på 1 for første objekt (tidsserie) i meldingen og
økes med 1 for hvert nytt objekt (tidsserie).
MEA+AAZ++MWH’
Alternative produktkoder:
1401 Måledata, målt
1402 Måledata, avregnet
AAZ Måleenhet
Alternativer for måleenhet:
MWH MWh (Megawattime) med 3 desimaler
KWH kWh (Kilowattime) uten desimaler
Observasjon
QTY+136:35.200’
DTM+324:200706052300200706052400:Z13’
Repeteres for hver observasjon
35.200 Volum
Alternativer for kvalitet på volum:
99
Estimert volum, for produktkode 1401
136 Periodevolum målt, for produktkode 1401 og 1402
Z03 Ikke-verdi (no value), for produktkode 1401
324
Periode
201206052300201206060000 Time (periode) for gjeldende
volum
:
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EDIFACT segmenter i MSCONS
CNT+1:888.100’
UNT+63+1’
Kommentarer
1
Algebraisk sum av volumene i meldingen
888.100 En netto sum for volumene i meldingen (SG10/QTY).
Positive volumer summeres og negative volumer
subtraheres.
63
Antall segmenter i meldingen, inkludert UNH og UNT
1
Kontroll referansenummer. Lik 0062 i UNH
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Appendix A EKSEMPEL PÅ KVITTERINGSMELDING (APERAK)
Kvitteringsmeldingen (APERAC) benyttes for å akseptere eller avvise meldinger. Kvitteringsmeldinger er
beskrevet i Norsk Ediel-standard brukerveiledning [3].
A.1 Eksempel på positiv APERAK
EDIFACT segmenter i APERAK
Meldingshode
Kommentarer
UNH+1+APERAK:D:96A:UN:EDIEL2'
1
Meldingsreferanse
APERAK:D:96A:UN
Meldings type
EDIEL2 Ediel versjon 2
29
Meldingsfunksjon (Akseptert)
SG0
BGM++NR0001+29'
SG0
DTM+137:200802021232:203’
SG1
RFF+ACW:2843'
SG2
NAD+FR+7080000923168::9'
SG2
NAD+DO+2345678901234::9’
UNT+17+1’
137 Meldingsdato
203 Dato format (ÅÅÅÅMMDDTTmm)
ACW Meldings ID fra SG0/BGM/1004 i original melding.
FR
9
DO
9
17
1
Avsender
GS1
Mottaker
GS1
Antall segmenter i meldingen, inkludert UNH og UNT
Kontroll referansenummer. Lik 0062 i UNH.
A.2 Example, negative APERAK
EDIFACT segments UTILTS
Meldingshode
Kommentarer
UNH+1+APERAK:D:96A:UN:EDIEL2'
1
Meldingsreferanse
APERAK:D:96A:UN
Meldings type
EDIEL2 Ediel versjon 2
27
Meldingsfunksjon (IKKE akseptert)
SG0
BGM++NR0001+27'
SG0
DTM+137:200802021232:203’
SG1
RFF+ACW:2843'
SG2
NAD+FR+7080000923168::9'
SG2
NAD+DO+2345678901234::9’
137 Meldingsdato
203 Dato format (ÅÅÅÅMMDDTTmm)
ACW Meldings ID fra SG0/BGM/1004 i original melding.
FR
9
DO
9
Avsender
GS1
Mottaker
GS1
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EDIFACT segments UTILTS
Feilstatus
SG3
ERC+999::260'
SG4
FTX+AAO++999::260+Feiltekst’
UNT+17+1’
Kommentarer
Kan repeteres.
999 Alternative feilkoder:
40 Applikasjonen kunne ikke prosessere meldingen
41 Påkrevde data mangler
42 Feil i innhold i et dataelement
43 Innholdet i et kodet dataelement er ikke i henhold til
kodelisten
44 en verdi i et dataelement er utenfor lovlig intervall
45 Ulovlig format for dataelement
47 Identifikatoren er ikke unik
50 Feil i meldingsperiode (f.eks. sendt etter frist)
51 Meldingen mottatt for sent
60 Meldingsobjekt (f.eks. komponentkode) er ukjent
999 Generell feil (en beskrivelse av feilen skal følge i FTXsegmentet).
260 ebIX®
AAO Feilbeskrivelse
999 Feilbeskrivelse gitt i fritekst
260 ebIX®
17
Antall segmenter i meldingen, inkludert UNH og UNT
1
Kontroll referansenummer. Lik 0062 i UNH.
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