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                    ▼
▼
DEVI™
Selvbegrensende
varmekabler
Tilslutningsleder
(230V, 1,3 mm2)
Selvbegrensende
varmelegeme
▼
Dobbelt polyoefin
isolering
▼
Flettet skjerm av
fortinnet kopper
▼
Ytterkappe av
UV bestandig
polyoefin
En sikker, økonomisk
og fleksibel løsning
til frostsikring av rør,
takanlegg samt
bibeholdelse av
temperatur
intelligent varme
▼
▼
Uansett hvor godt man isolerer et rør som er
utsatt for lavere temperaturer enn 0˚C,
vil det før eller senere fryse. Dette kan medføre store skader på røranlegg. Disse skader og
kostnader kan lett forebygges ved bruk av
DEVI pipeguard.
DEVI pipeguard kan monteres på ethvert rør,
fra vannrør, avløpsrør, sprinkleranlegg
etc. Samt sikre at ikke fetholdig væske ikke
herder i næringsmiddelsindustrien. Vi kan også
tilby DEVI Pipeheat blå til inntrekking i vannrør. Dette er en tynnere kabel og den har tilbehør for inntrekking vannrør.
DEVI™ Pipeguard
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Godkjent for å
legges innvendig i
drikkevannsrør.
I perioder med kulde og nedbør dannes det
ofte farlige og ødeleggende isdannelser
på tak og i nedløp og renner. Dette er spesielt
utsatt i perioder der temperaturen veksler
rundt 0˚C, og det kommer nedbør. Isen tetter
renner og nedløp, og det dannes issvuller på
utsiden, som kan falle ned . Samt at vann kan
trenge inn i takkonstruksjonen med fuktskader
som følge. Dette løses enkelt med å montere
DEVI Iceguard på tak og i renner og nedløp.
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DEVI™ Iceguard sort sikrer
renner og tak en problemfri
vinter…
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Effektkurver for selvbegrensende varmekabel
W/m
40.0
Effektavgivelse i forhold til r¿rtemperatur.
Det er en forutsetning at kablene er montert
p r¿ret, under isolasjonen.
devi iceguard som
benyttes til frostsikring av
takanlegg, ligger ofte i luft
eller i is og avgir
f¿lgende effekter:
devi pipeguard 25W/m v/10ßC
devi iceguard 15W/m v/10ßC
devi iceguard 18W/m v/0ßC
devi pipeguard 10W/m v/10ßC
devi pipeheat 10W/m v/10ßC
30.0
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Ved 0ßC 18W/m
I is 36W/m
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▼
DEVI™ Pipeguard grønn er
den komfortable og
økonomiske løsningen for
bibeholdelse av
de
varmtvannsvi
pi
temperatur.
p
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Det må alltid benyttes en devireg™ termostat
som sikrer mot overtemperatur på røret.
Føleren plasseres på røret, og under isolasjonen.
rd
8
Tradisjonelle varmtvannsinstallasjoner kan kun
sikre varmt vann i alle kraner ved hjelp av
sirkulasjonspumper i rørnettet. En slik sirkulasjon av vannet har den ulempen at rørene
slites og at det sirkulerende vannet støyer.
Med DEVI™ Pipeguard grønn på rørene, kan
vannet sikres en konstant temperatur i rørsystemet. Sirkulasjonspumper blir overflødig,
og temperaturen opprettholdes.
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Oversikt over max.
kabellengder og
sikringsstørrelser
for selvbegrensende varmekabel
W/m
40.0
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Effekt Max. lgd. Max. ldg. *Max lgd.
w/m
10A
16A i rør 10A
devi pipeguard grønn 8W/m v/55˚C
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Pipeguard
blå v/10˚C
Iceguard
sort v/10˚C
Pipeguard
grønn v/10˚C
Pipeguard
grønn v/55˚C
Iceguard
sort v/0˚C
Pipeheat
blå v/10˚C
10
110 m
170
0
15
60
90
0
25
55
90
0
8
55
90
0
18
60
90
0
10
100
100
60
Det må benyttes sikringer med C-karakteristik, “trege”.
DEVI anbefaler alltid å benytte devireg™
termostat til styring av selvbegrensende
varmekabel
En selvbegrensende varmekabel har alltid et permanent
strømforbruk. Det er derfor en fordel å styre varmekablene
med en devireg™ termostat,
noe som gjør anlegget enda mer energibesparende.
For rør anlegg, legges det en ledningsføler under
Isolasjonen, utenpå røret.
devireg™ 316
devireg™ 330
devireg™ 610
Fleksibel tilpasning
Fleksibel temperaturutvikling
Selvbegrensende varmekabel er konstruert slik
at den kan kappes hvor som helst på lengden,
helt ned til 30cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.
DEVI selvbegrensende varmekabel skal alltid tilsluttes 230V spenning.
DEVI selvbegrensende varmekabel består av et temperaturavhengig varmelegeme
mellom 2 pararelle kopperledere. Når kabelen er kald , dannes det passasje for strøm
mellom de to kopperlederne, og det dannes varme. Når varmekabelen blir varm, øker
motstanden mellom kopperlederne og effekten reduseres.
Motstandsdyktige mot
omgivelsens påvirkninger
DEVI selvbegrensende varmekabel har en ytre kappe av polyolefin UV som er motstandsdyktig mot solen UV stråler samt de fleste aggressive stoffer i omgivelsene
Twisto
hurtigkoblinger
• Krympefritt
• Rask montasje
• Verktøy: Kun kniv.
Kabelprogram
Type
DEVI iceguard sort
DEVI pipeguard blå
DEVI pipeguard grønn
-"DEVI pipeheat blå
Effekt
18w/m v/0°C
10w/m v/10°C
8w/m v/55°C
25w/m v/10°C
10w/m v/10°C
Dimensjon.
6x12mm
6x12mm
6x12mm
-"6x8mm
El.nummer
10 353 70
10 353 71
10 353 72
-"10 353 75
For kabeldimensjon
6x12mm
6x12mm
6x12mm
6x12mm
6x12 og 6x8mm
6x8mm
6x8mm
6x8mm
6x12 og 6x8 mm
El.nummer
10 353 80
10 353 81
10 353 86
10 353 85
10 353 83
10 353 90
10 353 91
10 353 92
10 360 74
Tilbehør
Type
Tilkoplingssett for tilledning+ende
Tilkoplingssett for boks+ende
Pakning PG for varmekabel
Skjøt for VK/VK
Avstandsholder / kantbeslag
Tilkoplingssett for tilledning+ende
Tilkoplingssett for boks+ende
Pakkboks 25/32 mm til DEVI Pipeheat blå
Alutape m/advarsel tekst à 50 m
DEVI Twisto: Hurtigkoplinger uten krympning. IP 68
Type
Twisto tilkopling 1 kabel + ende
Twisto T-avgrening 3 kabler + 1 ender
Twisto X-avgrening 4 kabler + 2 ender
Twisto ende
Twisto tilkopling 2 kabler + 2 ender
For kabeldimension
6x12mm
6x12mm
6x12mm
6x12mm
6x12 mm
El.nummer
10 353 93
10 353 94
10 353 95
10 353 96
10 353 97
Tekniske data
Kabeltype
Spenning
Max. sikring
Dimensjon
Leder isolering
Kappe
Min. bøyeradius
Max. omgiv. temp.
Max. omgiv. temp.
Max skjerm motst.
Godkjenninger
2-leder med skjerm
230 V AC
16 A
se kabelprogram
polyolefin
UV-bestandig polyolefin
25 mm
innkoplet 65˚C
utkoplet 85˚C
0,014 Ohm/m
VDE/CE
DEVI Elektrovarme A/S
Rosenholmveien 4B
P.B. 187, Holmlia
1203 OSLO
Telefon: 23 16 92 40
Telefax: 23 16 92 41
www.devi.no
Art. nr. 08900925 NO · 03.03
Tilbehør til DEVI™
selvbegrensende
varmekabel
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