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Bjertnæs mdf-panel

PRODUKTBESKRIVELSE •  MDF består av å finmalte trefibre med bindemiddel som er presset sammen under høyt trykk. •  MDF-råstoffet er miljøsertifisert i klasse E1 . Panelet er påført en 3-strøks maskinell overflatebehandling – ett strøk UV grunning, samt to strøk vannfortynnbar maling.

•  Bjertnæs MDF-panel er et ferdigmalt produkt. Det er ikke påkrevd med sparkling, pussing og maling etter montering.  Overflaten framstår med naturlig penselstruktur.

•  Kontroller produktet før montering. Eventuelle reklamasjoner på montert panel, med synlige feil  eller mangler, blir ikke erstattet.

LAGRING - MONTERING •  Det er svært viktig at produktet lagres tilstrekkelig tørt, og ikke utsettes for fuktighet.

•  Før montering skal MDF-panelet akklimatiseres i minimum 3 døgn i et normalt inneklima. Ved  akklimatisering anbefales en temperatur på 18-22 grader celsius, og relativ luftfuktighet på 30-40 %. Panelet må tas ut av emballasjen.

•  Bjertnæs MDF-panel har god dimensjons-stabilitet. Men panelet kan ved årstidsvariasjoner variere inntil 0,1 % av bordets fysiske mål. Dette kan medføre  problemer med glipper i endeskjøtene. Liming av ende- skjøter er et viktig  forebyggende tiltak (se neste punkt).

•  VIKTIG! – Alle endeskjøter må limes. Benytt Cascol parkettlim 3311. Påse at det benyttes tilstrekkelig med lim, og tørk av det som blir overflødig.

•  Monteres på spikerslag – maks avstand 600 mm.

•  Spikres skjult i spikerfalsen. Benytt 17x40 hodestift, eller 35 mm kramper. Ved bruk av luftverktøy er det viktig at trykket reguleres korrekt. •  Bordene kan skjøtes fritt utenom spikerslag. Unngå skjøter ved siden av hverandre – variasjon gir penest resultat.

•  Beregn antall bordganger i rommets bredde, og start og avslutt med like brede bord.

•  Første rad med bord må alltid rettes. Benytt gjerne snor for å sikre at utgangspunktet blir korrekt. •  Panelet skal alltid monteres med nota framover i  leggeretningen.

•  Kapping av MDF-panel støver, og anbefales utført utendørs.

•  Produktet kan benyttes i våtrom – men da kun i  ”tørre soner” uten vannsøl.

www.bjertnaes.no
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