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                    Bruksanvisning
Reläbox MK
Picomed AB, Skansgatan 9, 97253 Luleå.
www.picomed.se
0920-281267 [email protected]
Produktbeskrivning
Reläboxen kan slå av och på ström i ett 230V uttag, via en manöverkontakt. Funktionen kan vara
växlande (tex en lampa tänd resp. släcks vid varje tryck på manöverkontakten), momentan (lampan
är tänd så länge kontakten hålls nere) eller tidsinställd (lampan tänd och släcks sedan efter förinställd
tid).
Ett stort antal olika manöverkontakter hittar du på Picomeds hemsida.
Instruktioner
För att använda Reläboxen måste du utföra följande steg:
1. Anslut Reläboxen i vägguttaget. Läs den tekniska specifikationen innan du gör detta.
2. Anslut den apparat som du vill styra (radio, lampa, elvisp etc.). Beakta den tekniska
specifikationen för vad som kan anslutas och se till att apparaten är i läge “på” (tex en lampa)
3. Ställ funktionsväljaren i önskat läge enligt Tabell 1.
4. Anslut en manöverkontakt med 3,5mm telepropp till “Switch input”.
5. VARNING! KOPPLA ALDRIG IN UTRUSTNING SOM KRÄVER KONTINUERLIG
STRÖMFÖRSÖRJNING! TEX. MEDICINSK UTRUSTNING. OM DU ANSLUTER EN GRENSLADD,
SÄKERSTÄLL ATT INGEN AV MISSTAG KAN ANSLUTA SÅDAN UTRUSTNING I GRENSLADDEN.
Tabell 1
Funktion av tex lampa vid tryck på
manöverkontakten
Position
0
Lampan lyser så länge manöverkontakt hålls nere
1
Lampan tänds resp. släcks varje gång man trycker
på manöverkontakten
2
Lampan tänds i 2s
3
Lampan tänds i 5s
4
Lampan tänds i 10s
5
Lampan tänds i 20s
6
Lampan tänds i 30s
7
Lampan tänds i 45s
8
Lampan tänds i 60s
9
Lampan tänds i 90s
Rengöring
Reläboxen kan rengöras med en fuktad men hårt utvriden trasa, ev med lite diskmedel.
OBS! Rengör inte med reläboxen ansluten till ett vägguttag! Risk för Elektrisk stöt!
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Vätskor och fuktighet
Se till att reläboxen skyddas från vätskor av alla slag. Om reläboxen utsätts för vätskor, tex kaffe eller
vatten kan alvarlig personfara uppstå samt reläboxen riskerar att skadas. Reläboxen är avsedd för
inomhusbruk.
IAKTAG STOR FÖRSIKTIGHET OM DU BEHÖVER HANTERA EN RELÄBOX SOM VARIT UTSATT FÖR
VÄTSKA! KONTAKT MED 230V SPÄNNING KAN GE EN ELEKTRISK STÖT!
Finns det fara för detta, låt reläboxen sitta kvar i uttaget och kontakta din återförsäljare eller
installatör.
Rekonditionering
Följande checklista kan användas vid kontroll och återställning av Reläboxen:
□
□
□
□
□
Notera serienr.
Inspektera reläboxen. Den får inta ha skador eller sprickor. Den får inte skramla.
Rengör. OBS! Inte med reläboxen ansluten till 230V!
Kontrollera att den fungerar genom att prova läge 0, 1, 2 med funktionsväljaren och
säkerställ att tex en lampa tänds resp. släcks.
Bifoga en aktuell bruksanvisning.
Support
Leena Lundgren 070-2287119, [email protected]
Erik Kortebäck 070-5358558, [email protected]
Tekniska specifikationer
Typ
Styrs av
Antal kanaler
Strömförsörjning
Maximal belastning
Mått
Vikt
Material, kapsling
Inställningar
Reläbox, aktiveras av manöverkontakt. Tillverkarens
artikelnamn: BJ-141
Standard manöverkontakt 3,5mm telepropp
1
230V
Resistiv last: 2000W/9A (cos=1)
Motor last: 1000W/5,5A (cos=0,8)
Halogen lampa med transformator: 300W/1,7A
(cos=0,76)
LxBxH 105 x 59 x 50mm
250g
Plast
växlande, momentan, tidsinställd
Produkten är utvecklad och tillverkad av BJ Adaptaciones, www.bj-adaptaciones.com :
“This product complies with European Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC, you can see
the declaration of conformity on the website indicated in this manual”
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