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                    Rubiomonocoat OIL PLUS 2C hårdvaxolja
SKYDDAR OCH FÄRGAR TRÄET MED ETT LAGER.
BESKRIVNING:
Rubio Monocoat Oil Plus 2C är ett 2-komponentssystem till
parkett. Rubio Monocoat Oil Plus 2C är en hårdvaxolja
som består av RMC Oil Plus (A) och RMC Accelerator
(B).Mycket lämplig för att behandla trä inomhus där det
krävs att ytan ska torka snabbt så att man kan gå på den.
Denna produkt är också mycket lämplig för industriella
användningsområden, både med oxiderande och med UVlinjer.
SPECIFIKA EGENSKAPER:
- 100 % VOC-fritt!
- Tillvaratar träets typiska ”look and feel”
- Minimal förbrukning – 1 liter per 30 till 50 m²
- Inga skarvar och inte heller några överlappningar
- Enkelt att underhålla
- Inte vattenbaserad
- Kan användas på alla träslag, både möbler och golv
(massivt trä, fanér, MDF, osv.)
- Mycket bra slitstyrka
- Vattenfast, så mycket lämpligt att använda i kök och
badrum
- Värmebeständig
- Snabb genomhärdning
06 Man kan gå på golvet efter 24-36 timmar. Första veckan
måste golvet underhållas med en mopp med en torr trasa.
Efter den veckan kan golvet underhållas med vatten och
Monocoat Soap. Se infoblad ”Underhåll och Renovering”.
FÖRBRUKNING:
30-50 m2/l, beroende på träslag, slip- och appliceringsmetod.
RMC Oil Plus 2C är efter att den blandats bearbetningsbar i
minst 6 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet).
INDUSTRIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
För att använda oxiderande och UV-torkning: se teknisk
information.
Använda material kan rengöras med Rubio Monocoat
Cleaner.
TEKNISKA EGENSKAPER:
RMC Oil Plus 2C (A)
Fysiskt tillstånd vid 20°C: flytande
Lukt: naturlig olja
Färg: transparant
RMC Accelerator (B)
Fysiskt tillstånd vid 20°C: flytande
Färg: färglös till ljusgul
Lukt: luktfri
Flampunkt: >160°C (stängd)
BRUKSANVISNING:
01 Slipa enligt konstens alla regler. Slipa efter med slipnät
80 eller 100. Vid renoveringen av gamla golv måste
FÖRPACKNING:
tidigare behandlingar (fernissa, olja, vax …) tas bort helt
Duoburk på 1,3 l: 1 l RMC Oil Plus och 0,3 l RMC
och hållet.
Accelerator.
02 Dammsug golvet.
03 Rengör golvet med en trasa, fuktad med RMC Cleaner Duoburk på 3,5 l: 2,750 l RMC Oil Plus och 0,750 l RMC
Accelerator.
och låt det torka tills golvet återfått sitt ursprungliga
utseende. Torktid 15 min till 1 timme beroende på hur våt
FÖRVARING:
den är.
04 Systemet används med blandningen 3:1. Häll hälften av Produkten kan lagras under 12 månader i en torr miljö och i
RMC Oil Plus (A) i en vid hink. Tillsätt RMC Accelerator (B) originalförpackningen.
till den resterande halvan av oljan i burken. Sätt på locket.
OBS!
Skaka ordentligt. Tillsätt den förblandade mängden till
Produkten får aldrig spädas ut!
RMC Oil Plus i hinken. Rör om till en homogen massa.
Trasor som är indränkta med olja kan antändas spontant och
Applicera RMC Oil Plus 2C med en bomullstrasa, borste
ska alltså efter användning doppas i vatten.
eller mjuk mopp.
05 När det gnidits in och spritts jämnt (låt verka i minst 1
DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:
minut) ska man inom 15 till 20 minuter torka av golvet tills
det känns nästan torrt: manuellt med bomullstrasa eller
med bonmaskin med en bomullstrasa eller vit dyna (dynan
måste ha tillräcklig absorptionsförmåga). Arbeta i träets
riktning så mycket som möjligt. För att gnida bort överflödig
Dessa riktlinjer är resultatet av våra
produkt går man på de redan behandlade zonerna.
skyddar och färgar ditt trä
egna tester och erfarenheter och
med ett enda lager
Fotspåren som uppstår i den zonen tas bort med
lämnas i god tro. Eftersom vi inte har
gnuggningen. Gör inte de behandlade zonerna större än någon kontroll på de enskilda
OIL-PLUS 2C
tillämpningarna, kan vi inte ställas till
att man inom 15 till 20 minuter kan gnugga av dem.
Se säkerhetsinformationsbladet innan produkten används.
TILLVERKAD I BELGIEN av N.V. MUYLLE-FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem
tel.: +32 (0)51 30 80 - fax. +32(0)51 30 99 78
ansvar för resultaten och eventuella
skador till följd av felaktig eller
olämplig användning.
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